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Sammanfattning

Energideklarationen géller for fem byggnader:

Strutsboet, Gokboet, Skatboet, Luftslottet, Storkboet och Svalboet. Storkboet och Svalboet &r
i en och samma byggnad uppdelad i tva bostdder.

Strutsboet, Gokboet, Skatboet och Storkboet virms upp av en franluftsvirmepump, Nibe
Fighter 310 P. Svalboet och Luftslottet virms upp av en elpanna. Samtliga hus har vid
ombyggnationen blivit tilliggsisolerade i vindsbjdlklaget med ca 215 mm isolering, forutom
Svalboet dir isoleringen uppgar till ca 300 mm. Husen hdmtar vatten fran en egen brunn. I
huset Gokboet har den nuvarande dgaren bara bott i ca sex manader, varpa
forbrukningsstatistiken fran 2008 anvinds for samtliga byggnader, for att f& en
arsenergianvandning.

Hus Strutsboet: Huset byggdes 2002. Aempen 4r pa 55 m’. Huset konstruktion 4r uppbyggt pa
foljande vis: kommer in genom entrén, f6ljt av en forstuga, badrummet, vardagsrum, kék och
ett sovrum 4r en halv trappa ner. Enligt uppgift har vindsbjélklaget blivit isolerat med ca 215
mm isolering.

En franluftsvirmepump installerades. Samtliga fonster &r 2 — glas fonster. Vattenburen
golvvirme finns installerat i koket och vardagsrummet. Elradiatorer finns installerade i
sovrummet och i forstugan. En kamin finns installerad, men den har enligt brukaren inte blivit
anvind. En varmvattenberedare finns installerad i frinluftsvirmepumpen. Enligt brukaren har
inomhustemperaturen pa vintern legat pa 15 — 16°C. Elradiatorerna i forstugan har ocks3 varit
avstingda vintertid, d& brukaren inte velat ha fér hoga elkostnader. Fastigheten har ingen
vind, vilket innebiér att tilldggsisolering av vindsbjélklaget inte dr mdjligt. Ventilationen &r
mekanisk franluft.

Den aktuella energiprestandan for byggnaden dr 90 kWh/m%/4r vilket dr inom det statistiska
referensvirdet for byggnadstypen i sig, 80 - 98 kWh/m?/r.

Hus Gokboet: Huset byggdes 1950 och blev totalrenoverat mellan 1998 — 2002. Aempen dr pa
55 m” i ett 1% plans hus utan killare och vind. Under renoveringen blev taket tilldggsisolerat
med ca 215 mm isolering, samtliga fonster blev utbytta till 3 — glas fonster, ny vvs, ny el, en
franluftsvirmepump blev installerad och vattenburen golvvirme installerades pa hela
bottenvaningen. En varmvattenberedare finns installerad i franluftsvirmepumpen. Tva
stycken elradiatorer blev installerade pa ovanvaningen. Enligt uppgift frin brukaren har
inomhustemperaturen legat pa ca 20 — 21°C vintertid. Ventilationen &r mekanisk frinluft. Den
aktuella energiprestandan ligger pa 100 kWh/m?/ar vilket #r inom det statistiska
referensvirdet for byggnadstypen i sig, 97-119 kWh/m?/4r.

Hus Skatboet: Huset byggdes 1930 och blev ombyggt och totalrenoverat mellan 1998 — 2002.
Atempen 1 pa 122 m?iett 1% plans hus utan killare och halvt inredd vind. Under renoveringen
blev taket tilliggsisolerat med ca 215 mm isolering, samtliga fonster blev utbytta till 2 — glas
fonster, ny vvs, ny el, en franluftsvirmepump blev installerad, en kamin blev installerad som
anvinds till trivseleldning och vattenburen golvvirme installerades pa hela bottenvaningen.
Tva stycken elradiatorer blev installerade pa ovanvaningen. En varmvattenberedare finns
installerad i frinluftsvirmepumpen. Enligt uppgift frdn brukaren har inomhustemperaturen
legat pa ca 16 — 18°C vintertid. Ventilationen 4r mekanisk franluft.

Den aktuella energiprestandan ligger p 40 KkWh/m*/ar vilket #r ligre &n det statistiska
referensvirdet for byggnadstypen i sig, 97-119 kWh/m?/ar.
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Hus Luftslottet: Huset borjade byggas i slutet av 2005 och var férdigbyggt 2008. Aempen 4 pa
240 m* i ett 1 % plans hus utan killare och vind. En mindre byggnad som &r tillbyggt till
fastigheten &r pa 18 m? och utnyttjas som forrad och kontor. Uppvérmningen sker med en
elpanna och elradiatorer pd ovanvéningen. Elradiatorer ér installerade i forrads och
kontorsbyggnaden.

En varmvattenberedare finns installerad i elpannan. Vattenburen golvvérme finns installerat
for hela bottenvéningen. Ventilationen #r sjdlvdrag. D4 fastigheten dr nybyggd finns det ingen
forbrukningsstatestik. Den totala energiforbrukningen under 2008 1dg pa 2 868 kWh. Denna
forbrukning har jag valt att 1igga pa underhallsvirme. Den del av forbrukningen som har gatt
till belysning fér anses vara forsumbart och har dérfor inte medriknats. Fastigheten har varit
outhyrd sedan huset var klart 2008. Energiprestandan kan dérmed inte berédknas.

For bostdderna Storkboet och Svalboet, 4r dessa placerade i en gemensam byggnad. Béda
ldgenheterna 4r byggda i 1 2 plan. Fastigheten byggdes 2002 och anvéndes som ett galleri.
2006 blev fastigheten ombyggd till tva stycken bostdder. Vid ombyggnadtionen blev
fastigheten totalrenoverad med ny el, ny vvs, nya fonster och ny uppvérmning,.

Hus Storkboet: I Storkboet installerades en franluftsvirmepump och en kamin. Kaminen
anvinds till trivseleldning och kan vid behov anvindas som komplement till uppvérmningen.
Samtliga fonster blev utbytta till 2 — glas fonster. Vattenburen golvidrme installerades pé hela
bottenvéningen och elslingor i golvet pa hela ovanvaningen som &r en inredd vind. Enligt
‘brukaren drar det kallt i badrummet. Ventilationen &r mekanisk franluft. Enligt uppgift frin
brukaren har inomhustemperaturen legat pa ca 18 — 20°C vintertid.

Hus Svalboet: I Svalboet installerades en elpanna. Samtliga fonster blev utbytta till 3 — glas
fonster. En kamin installerades och anvinds som trivselvirme. Elslingor finns installerade pa
hela bottenvéningen och elradiatorer pa den delvis inredda vinden. Enligt uppgift fran
brukaren har inomhustemperaturen under aret legat pd ca 20°C.

Den aktuella energiprestandan ligger pa 110 kWh/m*/4r vilket inom det statistiska
referensvirdet for byggnadstypen i sig, 93-113 kWh/m?/r.

Vid kommande renovering av fonster rekommenderas byte av ett glas till isolerglas eller
energiglas, eller utbyte av hela fonstren till nya 3-glas fonster.

Vidare bor snlspolande alternativ viljas vid byte av vattenarmatur och ldgenergialternativ for
belysningen.

Boendevanor ir en faktor som har stor paverkan pa energiprestandan i villor. Under rubriken
Energispartips finns generella rad och referensvirden for att ge 6kad kunskap om
energianvindning.

Radonmétning
Radonmétning &r ej genomford.

OVK
Fastigheterna hade vid besiktningstillfillet inte en godkdnd OVK — besiktning.

Energideklarationen dr registrerad pa Boverket och de uppgifter som finns registrerade
bifogas denna rapport. I och med detta behdver ni sjélv inte meddela detta till ndgon
myndighet.
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Som fastighetsdgare dr man skyldig att tillhandahalla energideklarationen till eventuell kopare
av fastigheten.
Energideklarationen 4r giltig i tio ar.

Bakgrund

Agaren till en byggnad ansvarar for att den 4r energideklarerad. Detta foreskrivs i lagen om
energideklaration, som fran 2009 dven omfattar villor som ska byggas eller séljas. En
energideklaration ska genomforas av ett ackrediterat kontrollorgan med certifierade
energiexperter.

Skanska Energi #r ackrediterat kontrollorgan hos SWEDAC och vara certifierade
energiexperter dr behoriga att uppritta energideklarationer for alla typer av byggnader. En
energideklaration genomford av Skanska Energi omfattar alltid en platsbesiktning och vi kan
dérfor garantera att du far en god kvalitet pa genomford energideklaration.

Syfte

Lagen om energideklarationer for byggnader syftar till att minska energianvédndningen i
landets byggnader. I Sverige star byggnader for cirka 40 procent av den totala
energianviandningen. Energideklarationen beskriver hur effektivt ett hus &r ur energisynpunkt.
Den #r en sammanstéllning av byggnadens energianvdndning och innehéller forslag till
atgdrder for att sdnka energikostnaderna. En energideklaration kan ocksa bidra till en béttre
inomhusmiljo och till minskade utslépp av véxthusgaser.

Byggnaden

Totalt antal boende i de fem byggnaderna r tta personer.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Tygelsjo 11:1

Forvaltare: Brf Akademigéarden

Adress: Tygelsjo 104

Postadress: 22478 Lund |
Kommun: Lund ‘
Lan: Skane

Byggnadsuppgifter

Nybyggnadsar: 1930, 1950, 2002, 2008

Byggnadskategori: En — och tvabostadshus och ett hyreshus
Byggnadstyp: Friliggande och gavel

Antal byggnader: 5

Antal boende i byggnaderna: 8

Antal vaningsplan: Mellan 1 till 1 Y2

Antal kéllarplan: 0

Uppvérmning: Franluftsvdirmepump, elpanna

Ventilationssystem: F- ventilation och sjilvdrag

Grundldggning: Platta pa mark

Ytterviggar, stomme: Tegel, triregel och betong

Yttervéiggar, fasad: Puts, trd och tegel

Fonstertyp: 2 — glas fonster och 3 — glas fonster
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Ombyggnadsatgirder, r: Samtliga villor har blivit renoverade, mellan 1998 —

2008.
Ytuppgifter
Atemp: 640 rn2
Garage: Inget garage
Energiforbrukning
Arlig forbrukning av hushéllsel (2008): 16 214 kWh
Arlig forbrukning av el inkl hushallsel (2008): 49 039 kWh
Arlig forbrukning av kallvatten, uppskattad (2008): 520 m’
Andel energi till varmvatten: 11461 kWh

Beskrivning av byggnaden
Byggnaderna dr uppforda mellan 1930 — 2008. Villorna har vid olika tidpunkter renoverats,

vilket forlangt livslingden pa husen.

Energianvindning
Den totala energianvindningen for byggnaderna var 33 919 kWh under 2008 med en
normalarskorrigerad energianvéndning mot energiindex.

Strutsboet 4975kWh
Gokboet 5488 kWh
Skatboet 4937kWh

Nybyggt och obebott
Luftslottet 0kWh

Storkboet och Svalboet  18519kWh

Virmeanvindning

Av den totala energianviindningen for byggnaderna, utgér 22 458 kWh den del som gar at att
balansera transmissions- och ventilationsforlusterna. Omriknat till energi per Atemp blir det
specifika virmebehovet 35 kWh/m*/ar. Virdena 4r normalérskorrigerade mot energiindex.
Hushaéllselen och varmvattenanvéndningen &r inte medréknad. Det specifika virmebehovet &r

lagt i byggnaderna.

Strutsboet 3212kWh
Gokboet 2843kWh
Skatboet 2292kWh

Nybyget och obebott

Luftslottet 0kWh
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Storkboet och Svalboet  14111kWh

Varmvattenanvindning

Den totala energin for varmvattenanvéndningen &r berdknad till 11 461 kWh med

utgéngspunkt frin byggnadernas kallvattenanviindning. Fastigheterna héimtar vatten frin en

egen brunn.
Strutsboet
Gokboet

Skatboet

1763kWh

2645kWh

2645kWh

Nybygget och obebott

Luftslottet

Storkboet

Svalboet

0kWh

2645kWh

1763kWh

Hushallselanvéindning
Sammanlagt anvinde de fem villorna 16 214 kWh till hushéllsel under 2008.

Strutsboet 2350kWh
Gokboet 3213kWh
Skatboet 4218kWh
Nybyggt och obebott

Luftslottet 0kWh
Storkboet 3558kWh
Svalboet 2875kWh
Energiprestanda

Med kiinnedom om energianvindningen for uppvarmning och varmvatten samt byggnadens
Aemp kan energiprestandan beriknas. Energiprestandan for de fem villorna ligger inom
foljande intervaller:

2 o

Strutsboet 90 kWh/m*/ar

s 22
Referensvirde 80-98 kWh/m®/ar
Gokboet 100 kWh/m?/ar

is 29
Referensvirde 97-119kWh/m*/ar
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Skatboet 40 kWh/m*/ar

Referensvirde 97-119 kWh/m?*/ar
Nybyggt och obebott 0kWh/m?/ar
Referensvirde 100-122 kWh/m?/ar

Storkboet och Svalboet 110 kWh/m*/ar
Referensvirde 93-113 kWh/m*/ar

Slutsats energianvindning

Nir det giller energianvéindning ligger samtliga villor antingen inom eller under
referensvirdet. Luftslottet &r nybyggt och var vid besiktningstillféllet obebott, vilket innebér
att det endast finns férbrukningsstatistik for underhéllsvirme. Detta leder till att en
energianalys i dagsldget inte dr mdjlig. Energianvidndningen fore korrigering mot energiindex
ligger pa 2 868 kWh per ar.

Villorna har i olika etapper blivit totalrenoverade. Véiggarna och vindsbjélklagen har
tilldggsisolerats vilket har forbéttrat byggnadernas energiprestanda.

Resultat av besiktning

Virme
Uppvérmning sker idag med franluftsvirmepump, elradiatorer och en elpanna.

Ventilation

Samtliga fastigheter férutom Luftslottet och Svalboet ventileras med hjélp av en
franluftsvirmepump. Tekniken med franluftsvirmepumpar gér ut pé att forst ventilera huset,
for att sedan returnera ventilationsluftens viarmeenergi for att virma upp varmvattnet och
viarmesystemet. Den forbrukade luften ateranvénds.

En fldkt suger ut ventilationsluft ur samtliga vatutrymmen i huset. D4 bildas det ett svagt
undertryck som gor att luft ocksa fran 6vriga rum soker sig till vatutrymmena. Ny uteluft dras
in genom ytterviggarnas ventiler och pa detta sétt blir husets samtliga rum ventilerade.

Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem. Den uppviarmda rumsluften leds till
virmepumpen dir energin i luften atervinns och pa sa sétt kan virmepumpen forsorja hela
huset med varmvatten och virme till radiatorsystemet.

I Svalboet finns det ingen franluftsvirmepump som atervinner den forbrukade franluften, utan
hir sker ventilationen enbart med en mekanisk flakt. Tilluften sker via ventiler i ytterviggar
och fonster. Franluften sugs ut i kok och vatrum och eventuellt 4ven via don i garderobs- och
forrddsrum. Franluftsflikten gar kontinuerligt och sékerstéller ddrigenom luftvéxlingen. Trots
detta kan franluftsventilerade byggnader ha en alltfor 14g omséttning om flédkten &r felinstilld
eller for svag eller om tilluften &r otillrdcklig. Det finns kanske inte tillrickligt med
tilluftsdon, de kan vara stingda, felaktigt placerade eller igensatta. Det kan ocksa vara svart
att sikerstilla att tilluften tillférs pa de mest ldimpliga stéllena.

Luftslottet ventileras med sjdlvdrag.
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For sjilvdragsventilation ér den huvudsakliga drivkraften att ventilera efter
temperaturskillnaden mellan ute- och inneluften. Friskluften tas p.g.a. ett skapat undertryck,
in via spaltventiler i sov- och vardagsrum. Den forbrukade frénluften tas ut via don i kok och
vatutrymmen. Generellt fungerar sjdlvdragsventilation tillfredsstéllande under vinterhalvéret
medan den under sommarhalvaret 4r obefintlig.

Varmvatten

Vattnet virms upp med en varmvattenberedare inbyggd i virmepumpen eller i en
varmvattenberedare. Temperaturen pa vattnet i varmvattenberedaren ska vara minst 60°C for
att minimera risken for skadliga legionellabakterier. Legionellabakterien finns naturligt i
dricksvatten och forokar sig i temperaturer pa 30-40°C och den dor vid 60°C. Bakterien &r
ofarlig att dricka men kan som exempel orsaka lunginflammation om den andas in genom
vattenangor i duschen.

Analys av kostnadseffektiva atgérder

Franluftsvirmepumpar som huvudsakligen uppvarmningskilla anvinds i tre hus och en
bostad. Detta har generellt lett till en 14g energianvindning statistiskt sett. Fastigheterna har
ocksa blivit renoverade, vilket har forldngt livslingden pa husen. Energipriset for el kommer
troligen att dka i framtiden, vilket gor det viktigt att se 6ver uppvarmningssystemen i god tid
innan den tekniska livsldngden har gatt ut. Det finns nya modeller av franluftsvirmepumpar
pa marknaden idag som ger en hogre virmeeffekt 4n de franluftsvirmepumpar som &r
installerade i dagsldget. De nya virmepumparna &r anpassade for de nya stringare
byggreglerna (BBR 16), som géller fran 2010, gillande energidtgang och installerad effekt.
Isoleringen for samtliga hus forutom Svalboet ligger pa ca 215 mm. I svalboet uppgar
isoleringen till ca 300 mm.

En eventuell tilldggsisolering av vindsbjélklagen pa husen &r ej mdjlig da flera av husen
saknar vind och dom andra bara har en halv kallvind, vilket medverkar till att en
tilldggsisolering inte r tillrdcklig kostnads och energieffektiv. Huset Luftslottet &r nybyggt
och en energianalys &r i dagsldget inte mojlig, da det for ndrvarande dr obebott.

Vidare bor sndlspolande alternativ véljas vid byte av vattenarmatur och ldgenergialternativ for

belysningen.
Under rubriken Energispartips finns generella rad och referensvérden for att ge 6kad kunskap

om energianviandning.

Energispartips
Ut6ver angivna atgirdsforslag finns det ett antal tips for dig som bor och brukar huset kan
bidra till minskad energianvéndning. Dessutom sidnker du dina energikostnader samt minskar

din miljopaverkan.

Belysning

e Sldck lamporna nér du limnar ett rum.

e Byt till 1agenergilampor. 1 kWh el récker till att fa en 1dgenergilampa att lysa i 140 timmar
medan en glodlampa bara lyser i 25 timmar.

Vanlig glddlampa Lagenergilampa

(racker 1000 (racker 10 000

timmar) timmar)
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e Ska du #nda byta armaturer sa vilj lysrorsvarianter om det passar.

Hemelektronik
e Stidng av bade TV: n och datorn med strombrytaren och dra ur batteriladdaren nér den inte

anvinds. Alla apparater i hemmet som inte r avstdngda med strombrytaren stjéil energi nér de
star i standby-ldge.

e Koppla girna in apparaterna till ett grenuttag sé kan du enkelt stéinga av alla pA samma géng.
e Du kan sjilv stilla in att din dator ska stdnga av skérmen nér du inte har anvint den pa en
stund. Instdllningen brukar heta "viloldge".

o Fraga efter energiférbrukningen nér du koper ny TV. En 32" LCD- eller plasma-TV drar
inte s& mycket mer #n en vanlig TV i motsvarande storlek, men ofta kostar man pé sig en lite
storre TV nir man 4nda ska kopa en ny. En 40" kan dra sa mycket som 300 W.

Matlagning och forvaring

e Still in ritt temperatur i bade kyl och frys. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -
18 grader. Varje extra grad kallare okar energiférbrukningen med cirka 5 procent.

o Tdnk pa att varje ging du dppnar kylen eller frysen gar det 4t extra energi. Avfrosta din kyl
och frys regelbundet.

e Dammsug baksidan pa kyl- och frysskap regelbundet. Energiforbrukningen kan minska med
upp till 25 %.

e Det 4r ocksa bra att torka baksidan pé kylen och frysen.

e Ska du tina upp mat fran frysen? Ta ut den i god tid och 14t den tina i kylen.

* Ska du kopa ny kyl eller frys? Vilj en som &r energimirkt med A, eller A+ och A++.

e Anvind kastruller och stekpannor med plana bottnar och som passar till plattans storlek.

* Sitt lock pa kastrullen nir du kokar mat eller vatten.

e Anvind vattenkokare nér du ska koka upp vatten. Det spar energi.

e Ska du virma en liten portion mat eller bara en kopp tevatten? Da &r mikron ett bra
alternativ.

e Stéll inte in varm mat i kylen

e Anvind bara koksflakten nir det dr nodvandigt. Den driver ut varm inomhusluft

Tviitt, disk och dusch

e Vinta med att tvitta till du har sa mycket smutstvétt att den fyller maskinen.

e Anvind tvittmaskinens sparprogram nér du har latt smutsad tvitt.

o Vilj rétt temperatur i tvittmaskinen. Oftast riacker 40 grader for att din tvétt ska bli ren
e Lufttorka tvitten, gdrna utomhus, istéllet for att anvénda torkskap eller torktumlare.

o Skolj disken i en balja istéllet for under rinnande vatten nér du diskar for hand.

o Kor inte diskmaskinen forridn den 4r full och koppla ifrén torkfunktionen om det gér.

e Anslut diskmaskinen till kallvattnet. Da varmer diskmaskinen sjédlv upp vattnet.

* Duscha snabbt och effektivt istédllet for att bada i badkaret.

° Byt till snalspolande duschmunstycke.
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e Byt packning nir kranen borjar droppa.

* Ska du byta kranar? Vilj en sort som sparar energi.

e Har du en elektrisk handdukstork i badrummet? Glom inte att sténga av den. Om den star pa
aret runt kan den dra sa mycket som 600 kWh per ar.

Virme

* Genom att séinka temperaturen med | grad kan du minska uppvirmningskostnaden med
cirka 5 procent.

e Hur varmt behover du inne? Du kan kanske sdnka temperaturen ndgon grad utan att behova
frysa.

 Har du rum som du séllan anvédnder? Sénk virmen lite mer dr.

e Nir du reser bort kan du sdnka temperaturen inne till cirka 15 grader.

° Byt ut termostaterna efter 10-15 ar eller ndr de gar sonder.

» Hall dorren stingd mot kalla utrymmen, till exempel vind och veranda.

* Isolera huset bittre, till exempel vinden. Cirka 15 procent av vdrmen férsvinner ut genom
taket.

e Téta dragiga fonster och ytterdorrar.

e Dra for gardinerna eller fill ner persiennerna pa nétterna. Da behéller du védrme i rummet.
o Still inte mobler for nédra elementet. Da far virmen svart att na ut till resten av rummet.

e Genom att installera en virmepump kan du mer @n halvera din uppvarmningskostnad,
beroende pa dagens uppvéarmningskilla.

e Vidra snabbt med Oppna fonster, sting av elementen under tiden.

Information om hur mycket vira “energislukare” forbrukar vid normal anvéindning (kostnaden
ar berdknad utifréan totalt elpris 120 6re/kWh) finns i bifogas lista.
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Hem och hushall

Effekt Tid Forbrukning Kostnad

(W) (kWh/ar) (kr/ar)
Akvarium 250L 114 365 dygn 999 1199
Antennférstarkare 11 365 dygn 96 115
Bastu 5000 1 tim/vecka 260 312
Handdukstork 80 365 dygn 701 841
Hartork 1000 1 tim/vecka 52 62
Infravdrme 2x1000 4 tim/30 dygn 240 288
Kupévarmare 900 2 tim/120 dygn 216 259
Motorvérmare 500 2 tim/120 dygn 180 216
Solarium 2000 1 tim/vecka 104 125
Parabolanvéndning 30 1 tim/dygn 11 13
Stand by 15 365 dygn 131 157
PC inkl. skdrm 125 1 tim/dygn 46 55
Stand by 15 23 tim/dygn 126 151
Stereoanvandning 15 3 tim/dygn 16 19
Stand by 5 365 dygn 44 53
Skrivare (PC) st. by 10 365 dygn 88 106
TV-anvandning 140 3 tim/dygn 153 184
Stand by 10 21 tim/dygn 77 92
Video-anvéndning 50 3 tim/vecka 8 10
Stand by 10 365 dygn 77 92
Dammsugare 1000 1 tim/vecka 52 62
Gloédlampa 60 5 tim/dygn 110 132
Energisparlampa 11 5 tim/dygn 20 24
Lysror 36+7 5 tim/dygn 78 94
Lysrérslampa 11+7 5 tim/dygn 33 40
Kok

Effekt Tid Forbrukning Kostnad

(W) (kWh/ar) (kr/ar)
Brodrost 1000 5 min/dygn 31 37
Diskmaskin 2000 1 g/dygn 733 880
Elvisp 150 15 min/vecka 2 2
Frys éaldre 200 Termostat 1000 1200
Frys ny 120 Termostat 387 464
Kaffebryggare 800 1 tim/dygn 292 350
Kyl aldre 150 Termostat 560 672
Kyl ny 100 Termostat 167 200

Mikrovagsugn 1500 7 min/dygn 64 77



Spisplatta
Spisflakt

Ugn
Vattenkokare

Tvatt

Strykjarn
Torkskap
Torktumlare
Tvattmaskin

1500
200

2500
2000

Effekt
(W)

1000
2000
2000
3000

40 min/dygn
1 tim/dygn
2 tim/vecka
5 min/dygn

Tid

1 tim/vecka
4 tim/vecka
2 tim/vecka
4 tim/vecka

360 432

73 88
260 312
61 73

Forbrukning Kostnad
(kWh/ar) (kr/ar)

52 62
416 499
208 250
624 749



